Aquasol



# $ % % &
% %
' ( % #)(* +$, - ' % %
#) *( * +$ , - (1 %3 % %
01 % 2 " 01 %
"% 3
4 % 3 % \_,_« Monteringslist 1
$ /
"+$ % % * " Skruw
# % % N
, Monteringslist 2
40 mm
Tabell 1: Antal bentrianglar och typ samt |6pmeter .
monteringslist som behovstill respektive modell solfangare.
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Figur 1& 2: For att underlatta montage av bentriangeln skruvas underdelen fast i ssommen for st, dar efter
skruvas bentriangeln ihop i sin helhet.
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Figur 3: Den 6vre monteringsskenan (V-formad) skruvas fast pa baksidan av bentriangeln. Detta for att
undvika att " hattarna" pa skruven kommer i vagen da solfangaren ska laggas pa plats.
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Figur 4: Monteringsskena 2 skruvas fast 4 cm fran bockning for att undvika att solfangaren hamnar pa
skruvens" hattar" .
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Figur 5 & 6. Lyft solfangaren pa plats med hjalp av lyftkran. Med stor precision kan de flesta
krangubbar sitta solfangaren réatt pa millimetern.
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Figur 7: Solfangaren skruvasfast i 6vre och undre monteringsskena med ett avstand av 40 mm.



Figur 8: Trestycken Aquasol Long fardigmonter ade pa ett falsat plattak i Huddinge.

E % $ '

% + %

& D ' % ' 3 %
% % / '
% % ' +$ 3 &

% % F> OF +$ % + 8 +

% :
/ % " %

% % ( %

% "3 ' %

% %

+$



